
R
F
B
(
I
I
)
0
3
3
D
2
C
/
8
0
0
/
1
2
0
×
9
0
×
2
6

共
  页

分
发

号

型
号

名
称

泰
阳
电
子
有
限
公
司

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
技
术
要
求

1
.
产
品
外
部
应
洁
净
无
垢

，
无
碰
伤

，
加
热
器
封
装
牢
固

，
电
器
连
接
紧
密
无
松

 
动

，
标
志
清
晰

，
不
易
擦
损

。

2
.
测
试
室
温

：
2
5
℃
±

2
℃

3
.
温
控
器

：
 
型
号

C
R
-
K
W
 
8
5
℃

 
 
熔
断
器

：
 
1
5
0
℃

4
.
额
定
功
率

：
8
0
0
W±

10%
(
2
2
0
V
/
6
0
H
z
)

5
.
绝
缘
耐
电
压

：
1
8
0
0
V
/
1
秒
无
击
穿

、
无
闪
烁

。

6
.
潮
态
耐
电
压

：
1
2
5
0
V
/
1
秒
无
击
穿

、
无
闪
烁

。

7
.
耐
电
压

：
3
3
0
V
/
3
分
钟

。

8
.
工
作
环
境
下
泄
漏
电
流
小
于

0
.
5
m
A
。

9
.
风
速

:
4
.
5
m
/
s

修
改

状
态

批
准

审
核

设
计

第
  页

比
例

辅
助

加
热

器

温
控
器

℃

多
股
硅
胶
编
织
线
线
长

750

横
插

熔
断
器

1
5
0
℃


